Prohlaseni o vlastnostech

Evropského parlamentu a Rady (EU)

¢. 305/2011

Vyhotoveno dne: 21.12.2016 Pfepracovano dne:

v

C.
No. 1030_001-CPR 2013 / 05 / 12
Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku
ISOLAIR 30-60 mm
Cislo typu, $arze nebo série nebo jiné oznaceni umoziujici identifikaci stavebniho vyrobku
cislo sarze viz stitek
Urceny Ucel pouziti stavebniho vyrobku podle harmonizované technické specifikace
Tepelna izolace pro budovy
Nazev, registrované obchodni jméno nebo znamka a kontaktni adresa vyrobce

Pavafrance SAS
Zone Industielle III / Route Jean Charles Pellerin
88190 Golbey
France

Nazev a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce
Neni relevantni
Systém pro posuzovani a oveérovani stalosti vlastnosti

System 3
Notifikovany organ N° 0672
Otto-Graf-Institut Universitat Stuttgart
Forschungs- und Materialpriifungsanstalt (MPA)
Pfaffenwaldring 4
D-70569 Stuttgart

Notifikovany certifikaéni organ provedl zkousku podle systému 3.

Deklarovana vlastnost

Stavebni vyrobky: priimyslové vyrabéné vyrobky z dievénych vlaken (WF) odpovidajici oblasti pouZiti podle
normy: EN 13171:2012+A1:2015

Harmonizovan
Nazev Zakladni charakteristika Vlastnost a technicka
specifikace

Reakce na ohen 4.2.6 Reakce na ohef E

4.3.15 Uvoliiovani
nebezpecénych latek

Zvukova pohltivost 4.3.12 Zvukova pohltivost NPD

Uvolfiovani nebezpeénych latek NPD (a)

Page 1/3 www.pavatex.com/dop



Prohlaseni o vlastnostech
Evropského parlamentu a Rady (EU)

¢. 305/2011

Vyhotoveno dne: 21.12.2016

Pfepracovano dne:

No. 1030_001-CPR 2013 /05 / 12

zhnutim

4.3.10 Dynamicka tuhost NPD
4.3.11.1 Tloustka dL NPD
Prenos krotejoveho hiuku (pro 1, 5 14 3 syatitenost NPD
podlahy)
4,3.13 Odpor proti proudéni AFr1.00
vzduchu
Hofeni postupujicim Zhnutim 4.3.17 Hofenl postupujicim NPD

Tepelny odpor

4.2.1 Tepelna vodivost

Ad = 0.044 W/mK

4.2.3 Tloustka

T5 / jak je ukazano na stitku

ptsobeni starnuti

Kratkodobda nasakavost 4.3.8 Nasakavost WS1.0
Propustnost vodni pary 4.3.9 Propustnost vodni pary [MU3 EN
13171:2012+A
Pevhost v tiaku 4.3.3 Pevnost v tlaku CS(10\Y)250 1:2015
4.3.6 Bodové zatiZeni NPD
Stalost reakce na ohei pfi
pusobeni teploty, 4.2.7 Reakce na ohen NPD
povétrnostnich viivi a starnuti
4.2.1 Tepelny odpor a tepelna
; NPD
vodivost
Stalost tepelneho odporu a 14735 k07 mErova stabilita NPD
tepelné vodivosti pfi pusobeni 1372R -  ctabilita OF
teploty, povétrnostnich viiviia |~ 2 < t olzTiarova stabliita pri DS(70.-)2
starnuti uréené teploté
4.3.2.2 Rozmérova stabilita pfi
v N . NPD
urcene teploté a vlhkosti
4.3.5 Pevnost v tahu v roviné NPD
desky
Pevnost v tahu o Kol "
4.3_.4vPevnost v tahu kolmo TR30
roviné desky
Stalost pevnosti v tlaku pri 4.3.7 Dotvarovani tlakem NPD

a) NPD = no Performance declared = Vlastnost neni zndma

Page 2/3

www.pavatex.com/dop



Prohlaseni o vlastnostech
Evropského parlamentu a Rady (EU)

¢. 305/2011

Vyhotoveno dne: 21.12.2016

Pfepracovano dne:

No. 1030_001-CPR 2013 / 05 / 12
Notifikovany organ cislo N° 0672

rovnéz provedl kontrolu vyroby a priitbézny dohled v souladu s EN 14964: 2007

Zamyslené pouziti pfedpokladaného stavebniho vyrobku

Porézni deska pro vnéjsi pouziti jako nenosny stavebni prvek typu SB.E v souladu s
EN 622-4: 2009

Seznam hlavnich vlastnosti pro deklarovany ucel (Gcely) pouziti, vlastnosti stavebniho vyrobku
pro uvedené hlavni charakteristiky a pFislusné harmonizované technické specifikace

Stavebni vyrobky: priimyslové vyrabéné vyrobky z dievénych vlaken (WF) odpovidajici oblasti pouZiti podle
normy: EN 14964 : 2007 Pevné podklady pro skladané stfesni krytiny — Definice a charakteristiky

Harmonizovan

Tepelna odolnost

4.3.6 Tepelny odpor

0.75 m2K/W 35 mm

0.90 m2K/W 40 mm

1.15 m2K/W 52 mm

1.35 m2K/W 60 mm

NPD

NPD

NPD

vzduchova nepriizvuénost

4.3.7 Vzduchova
neprizvuénost

NPD (a)

Nazev Zakladni charakteristika Vlastnost a technicka
specifikace
Velikost a tloustkova tolerance 4.2. Rozmer a pripustna Type IL
odchylka
L > 0.9 N/mm2 (> 19 - 36 mm);
Mechanicka odolnost 4.3.1.4 Pevnost v ohybu > 0.8 N/mm2 (> 36 mm)
Hoflavost 4.3.2 Reakce na ohefl E
Vodotésnost 4.3.3.3 Vodotésnost Zkouska probéhla
Faktor difizniho odporu 4.3.4 Faktor difuzniho odporu |p = 3
Trvanlivost 4.3.5.3 Trvanlivost Bobtnani < 6%
EN 14964 :
0.65 m2K/W 30 mm 2007

a) NPD = no Performance declared = Vlastnost neni znama

Albert Beeler

vedouci technologického strediska
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Matthias Oelhafen

projektovy manazer certifikace & 2titkd

www.pavatex.com/dop




